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I nuovi iniettori venturi dal rinnovato design tecnico ampliano la gamma proposta da IRRITEC per l’iniezione 
dei fertilizzanti. Sono disponibili nelle misure da ¾”, 1”, 1 ½” e 2” BSP, con capacità massime di aspirazione 
da 100 a 2000 l/h. 
Gli iniettori venturi necessitano di un piccolo differenziale di pressione tra entrata e uscita (circa il 20%). È 
necessario rispettare la portata in ingresso descritta sulla tabella allegata, senza la quale non sarà possibile 
effettuare alcuna aspirazione di fertilizzanti.
Le materie prime utilizzate per la costruzione dell’iniettore venturi permettono una elevata resistenza 
meccanica, ai raggi UV e alla gran parte degli agenti chimici.

The new Venturi injectors with a renewed technical design extend the range offered by IRRITEC for the 
injection of fertilizers. They are available in  ¾ “, 1”, 1 ½ “and 2” BSP, with maximum suction capacities from 
100 to 2000 l/h.
Venturi injectors need a small pressure differential between input and output (about 20%). It is necessary to 
respect the inlet flow-rate described in the attached table, essential for the suction of the fertilizers.
The raw materials used for production of venturi injectors convey high mechanical resistance, resistance to 
UV rays and to most chemical agents.

Los nuevos inyectores Venturi con un diseño técnico renovado amplían la gama que IRRITEC ofrece para 
la inyección de fertilizantes. Están disponibles en diámetros de ¾ , 1”, 1 ½ “y 2” BSP, con capacidades de 
aspiración máximas de 100 a 2000 l/h.
Los inyectores Venturi requieren una pequeña diferencia de presión entre la entrada y la salida 
(aproximadamente 20%). Es necesario respetar el caudal de entrada descrito en la tabla adjunta, que es 
esencial para la succión del fertilizante.
Las materias primas utilizadas para la producción de inyectores venturi proporcionan alta resistencia 
mecánica, resistencia a los rayos UV y a la mayoría de los agentes químicos.

La gamme Irritec vient d’être élargie avec l’arrivée des nouveaux injecteurs Venturi aux prestations techniques 
revues et améliorées. 
Les nouveaux venturis sont disponibles en ¾”, 1”, 1”1/2 et 2” BSP, avec capacité maximale d’injection allant 
de 100 à 2000 l/h.
Les injecteurs nécessitent une faible différence de pression (20%) entre l’entrée et la sortie, cependant il 
est nécessaire de respecter les débits minimums requis conformément au tableau ci-joint, faute de quoi 
l’aspiration d’engrais ne serait pas possible.
Les injecteurs sont fabriqués à partir de matière première permettant une grande résistance mécanique, aux 
rayons uv et la majeur partie des produits chimiques.
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Ref.
modello
model
modèle
modelo

aspirazione
aspiration
aspiration
aspiración

L L1 H H

mm inch mm inch mm inch mm inch

IJIVP50M0V25B 3/4” 3/8” 149 5,87 87,5 3,44 45 1,77 29 1,14
IJIVP50M0V32C 1” 3/4” 227,5 8,96 133,5 5,26 66 2,60 46,5 1,83
IJIVP50M0V50B 1 1/2” 3/4” 274 10,79 140 5,51 75 2,95 47 1,85
IJIVP50M0V63B 2” 1 1/4” 292 11,50 163 6,42 97 3,82 64 2,52



Injector 3/4’ Injector 1’ Injector 1 1/2’ Injector 2’
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flow rate
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flow rate

psi psi gpm gph gpm gph gpm gph gpm gph

5,1

0,00 3,43 23,78 6,87 95,10 14,27 155,86 42,27 562,69
1,45 2,91 16,64 6,08 52,31 11,89 77,67 36,98 414,75
2,90 2,64 7,13 5,55 22,19 11,36 52,83 32,23 133,41
4,06 - na - na - na 29,85 46,23
4,35 - na - na - na - na

10,2

0,00 4,49 25,36 9,51 98,27 19,55 190,20 52,83 586,46
5,80 3,70 14,27 8,19 38,04 16,91 118,88 50,19 581,18
7,25 3,70 5,55 8,19 23,78 15,32 28,53 42,80 137,90
8,70 - - - na - na 42,27 2,64

14,5

0,00 5,02 23,78 10,57 93,52 21,93 190,20 60,76 538,91
5,80 5,02 23,78 10,30 71,33 19,55 127,60 59,44 538,91
10,15 4,23 7,93 9,77 28,53 18,49 47,55 51,51 158,50
12,18 - na - na - na - na

20,3

0,00 5,81 23,78 12,42 88,76 24,57 190,20 67,63 523,06
5,08 5,81 23,78 12,42 88,76 23,78 169,60 67,63 523,06
10,15 5,81 23,78 12,15 69,74 22,72 116,24 62,87 366,14
14,50 5,02 10,57 11,89 33,29 21,93 53,89 59,70 169,60

30,5

0,00 6,87 23,78 14,79 82,42 29,06 184,92 87,18 523,06
5,08 6,87 23,78 14,79 82,42 29,06 184,92 81,89 523,06
10,15 6,87 23,78 14,79 82,42 29,06 179,11 82,95 523,06
14,50 6,87 23,78 14,79 82,42 28,53 158,50 81,10 459,66
20,31 6,60 16,64 14,27 53,89 27,47 103,03 79,25 285,31
24,66 6,08 4,76 14,00 9,51 26,15 18,49 76,61 71,33

45,0

0,00 8,45 23,78 17,44 79,25 34,61 184,92 94,57 515,14
19,58 8,45 23,78 17,44 79,25 34,61 184,92 94,57 515,14
24,66 8,45 23,78 17,44 79,25 34,61 184,92 94,31 515,14
14,50 8,45 23,78 17,44 79,25 34,61 184,92 94,31 515,14
24,66 8,45 23,78 17,44 79,25 34,34 166,43 93,25 435,88
29,01 8,19 21,93 17,44 74,50 33,55 133,14 90,88 347,12
34,81 7,66 10,30 17,17 32,49 32,76 56,27 89,03 141,07

59,5

0,00 9,77 23,78 20,34 79,25 35,40 184,92 118,88 515,14
29,01 9,77 23,78 20,34 79,25 35,40 184,92 116,24 515,14
34,81 9,77 23,78 20,34 79,25 35,40 161,67 104,08 459,66
43,51 9,51 17,44 20,08 60,76 34,87 85,59 101,97 277,38
46,99 9,25 9,51 - na 34,87 44,38 100,39 132,09

79,8

0,00 11,10 23,78 23,78 79,25 42,00 190,20 121,52 515,14
29,88 11,10 23,78 23,78 79,25 42,00 190,20 121,52 515,14
44,96 11,10 23,78 23,78 79,25 41,74 187,03 121,52 497,70
59,47 10,83 18,49 23,78 67,36 41,21 99,86 117,56 291,65
64,98 10,57 8,45 23,51 22,19 40,68 34,87 116,24 72,91

100,1

0,00 12,42 23,78 25,10 79,25 47,02 190,20 140,01 515,14
39,89 12,42 23,78 25,10 79,25 47,02 190,20 140,01 515,14
65,27 12,42 23,78 25,10 79,25 46,76 174,35 140,01 515,14
75,42 12,15 21,40 24,83 61,82 46,23 101,44 134,73 345,54
78,90 12,15 15,06 24,83 38,83 45,97 63,40 134,73 234,58
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0,35

0,00 13,00 90,00 26,00 360,00 54,00 590,00 160,00 2130,00
0,10 11,00 63,00 23,00 198,00 45,00 294,00 140,00 1570,00
0,20 10,00 27,00 21,00 84,00 43,00 200,00 122,00 505,00
0,28 - na - na - na 113,00 175,00
0,30 - na - na - na - na

0,7

0,00 17,00 96,00 36,00 372,00 74,00 720,00 200,00 2220,00
0,40 14,00 54,00 31,00 144,00 64,00 450,00 190,00 2200,00
0,50 14,00 21,00 31,00 90,00 58,00 108,00 162,00 522,00
0,60 - na - na - na 160,00 10,00

1

0,00 19,00 90,00 40,00 354,00 83,00 720,00 230,00 2040,00
0,40 19,00 90,00 39,00 270,00 74,00 483,00 225,00 2040,00
0,70 16,00 30,00 37,00 108,00 70,00 180,00 195,00 600,00
0,84 - na - na - na - na

1,4

0,00 22,00 90,00 47,00 336,00 93,00 720,00 256,00 1980,00
0,35 22,00 90,00 47,00 336,00 90,00 642,00 256,00 1980,00
0,70 22,00 90,00 46,00 264,00 86,00 440,00 238,00 1386,00
1,00 19,00 40,00 45,00 126,00 83,00 204,00 226,00 642,00

2,1

0,00 26,00 90,00 56,00 312,00 110,00 700,00 330,00 1980,00
0,35 26,00 90,00 56,00 312,00 110,00 700,00 310,00 1980,00
0,70 26,00 90,00 56,00 312,00 110,00 678,00 314,00 1980,00
1,00 26,00 90,00 56,00 312,00 108,00 600,00 307,00 1740,00
1,40 25,00 63,00 54,00 204,00 104,00 390,00 300,00 1080,00
1,70 23,00 18,00 53,00 36,00 99,00 70,00 290,00 270,00

3,1

0,00 32,00 90,00 66,00 300,00 131,00 700,00 358,00 1950,00
1,35 32,00 90,00 66,00 300,00 131,00 700,00 358,00 1950,00
1,70 32,00 90,00 66,00 300,00 131,00 700,00 357,00 1950,00
1,00 32,00 90,00 66,00 300,00 131,00 700,00 357,00 1950,00
1,70 32,00 90,00 66,00 300,00 130,00 630,00 353,00 1650,00
2,00 31,00 83,00 66,00 282,00 127,00 504,00 344,00 1314,00
2,40 29,00 39,00 65,00 123,00 124,00 213,00 337,00 534,00

4,1

0,00 37,00 90,00 77,00 300,00 134,00 700,00 450,00 1950,00
2,00 37,00 90,00 77,00 300,00 134,00 700,00 440,00 1950,00
2,40 37,00 90,00 77,00 300,00 134,00 612,00 394,00 1740,00
3,00 36,00 66,00 76,00 230,00 132,00 324,00 386,00 1050,00
3,24 35,00 36,00 - na 132,00 168,00 380,00 500,00

5,5

0,00 42,00 90,00 90,00 300,00 159,00 720,00 460,00 1950,00
2,06 42,00 90,00 90,00 300,00 159,00 720,00 460,00 1950,00
3,10 42,00 90,00 90,00 300,00 158,00 708,00 460,00 1884,00
4,10 41,00 70,00 90,00 255,00 156,00 378,00 445,00 1104,00
4,48 40,00 32,00 89,00 84,00 154,00 132,00 440,00 276,00

6,9

0,00 47,00 90,00 95,00 300,00 178,00 720,00 530,00 1950,00
2,75 47,00 90,00 95,00 300,00 178,00 720,00 530,00 1950,00
4,50 47,00 90,00 95,00 300,00 177,00 660,00 530,00 1950,00
5,20 46,00 81,00 94,00 234,00 175,00 384,00 510,00 1308,00
5,44 46,00 57,00 94,00 147,00 174,00 240,00 510,00 888,00



corpo - body - corps - cuerpo 
(PP GF)
molla - spring - ressort - resorte 
(AISI 302)
sfera - ball - sphère - esfera 
(PTFE)
guarnizione - gasket - joint - junta 
(VITON)
raccordo - connector - raccord - 
empalme (PP)
tubo - pipe - tuyau - tubo (PVC)
raccordo - connector - raccord - 
empalme (PP)
filtro - filter - filtre - filtro (PP)

NPT thread available

A

B

C

D

E
 

F
G

H

3/4” - 1” - 1 1/2” - 2” 3/4” - 1” - 1 1/2” 2”

RICAMBI - SPARE PARTS - RECHANGES - REPUESTOS

Ref. Descrizione - Description - 
Description - Descripción3/4” 1” 1 1/2” 2”

A 0JIVP50M0V25B 0JIVP50M0V32C 0JIVP50M0V50B 0JIVP50M0V63B corpo-body-corps - cuerpo (PP GF)

B 0HMOL5202513A0HMOL7402521A0HMOL7402521A N.D molla - spring - ressort - resorte 
(AISI 302)

C 0HSFE00000T06 0HSFE00000T11 0HSFE00000T11 N.D sfera - ball - sphère - esfera (PTFE)

D 0HOR130470310 0HOR213920290 0HOR213920290 N.D guarnizione - gasket - joint - junta 
(VITON)

E 0H800120060210 0H800120060516 0H800120060516 0H800120060925 raccordo - connector - raccord - 
empalme (PP)

KBR IJKBR0000000C IJKBR000000DF IJKBR000000DF N.D B + C + D

F 0HTRF00000010 0HTRF00000013 0HTRF00000013 0HTRF00000025 tubo - pipe - tuyau - tubo (PVC)

G 0H800120060510 0H800120060516 0H800120060516 IP75220M0G25D raccordo - connector - raccord - 
empalme (PP)

H 0H200173050505 0H200173050505 0H200173050505 0H800724070707 filtro - filter - filtre - filtro (PP)

KVP IJKVP0000000C IJKVP000000DF IJKVP000000DF IJKVP0000000G F + G + H

F

G

H

KBR

F

G

H

KVP



SCHEMI DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME
SCHEME DE MONTAGE - ESQUEMA DE MONTAJE

1 iniettore
2 valvola dosatrice
3 Filtro
4 Pompa elettrica
5 manometro
6 valvola riduzione pressione

A pressione in ingresso
B pressione in uscita
C portata ingresso
D portata di aspirazione
E direzione flusso	

Irritec S.p.A. - Via Gambitta Conforto, C.da S. Lucia SNC - 98071 Capo d’Orlando (Me) - Italy
Tel. +39 0941922111 - Fax +39 0941958807 - irritec@irritec.com - www.irritec.com
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